
 

 

 

KYLLAROS 

 
Uživatelský manuál 

 



1. SPECIFIKACE 

- Senzor: Optický 

- Rozlišení: 3200DPI 

- Počet tlačítek: 7 

- LED podsvícení: Ano, 7 barev 

- Kabel: 1,6m, opletený se stíněním 

- Povrch: Pogumovaný 

 

2. PŘIPOJENÍ 

- Zapněte PC 

- Připojte myš do volného USB portu 

- Vyčkejte na automatickou instalaci ovladače myši 

- Nainstalujte software myši KYLLAROS  

(poslední verzi naleznete na www.c-tech.cz) 

 

3. OBSLUHA HERNÍHO SOFTWARE 

BASE SETTINGS (ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ) 

 
- V této sekci můžete přiřadit jednotlivým klávesám (pro referenci použijte obrázek 

myši, kde naleznete čísla jednotlivých tlačítek). Pro každé tlačítko je na výběr jedna 

z mnoha funkcí. Pokud chcete tlačítku přiřadit Vámi definované makro, je třeba jej 

nejprve vytvořit (čtěte dále).  

- Přepínáním spodních voleb „CFG 1-3, Media a Game“ můžete vytvořit až 5 profilů 

nastavení myši. Je důležité vždy zmáčknout „Apply“ pro uložení nastavení 

- Jakoukoliv změnu v software je třeba nejprve uložit do paměti myši zmáčknutím 

„Apply“  

- Na této obrazovce můžete také nastavit 4 hodnoty DPI, mez kterými můžete cyklovat 

DPI tlačítkem 

 

 

 

http://www.c-tech.cz/


 

 

 

ADVANCED SETTINGS (POKROČILÁ NASTAVENÍ) 

 
- V této sekci si můžete vytvářet vlastní makra 

- Začněte zmáčknutím tlačítka „New“ a zadejte jméno Vašeho makra 

- Zmáčkněte tlačítko „Record“ pro započetí nahrávání sekvence kláves. Pro ukončení 

zmáčkněte „Stop“ 

- Pokud je to vyžadováno, následně můžete upravit i intervaly mezi jednotlivými stisky  

- Makro uložte tlačítkem „Save“ a následně jej přiřaďte libovolnému tlačítku na první 

záložce software (popsáno výše) 

 

LED 

 

- V této sekci lze nastavovat možnosti podsvícení myši 

- Na výběr máte ze 4 možností: Slow (efekt dýchání s pomalou rychlostí), Fast (efekt 

dýchání s velkou rychlostí, Static (stabilní podsvícení) a Off (vypnutí podsvícení) 



 

  

4. UPOZORNĚNÍ 

- Provozní teplota: 0-50°C 

- Povolená relativní vlhkost: 10-60% 

- Vyvarujte se polití myši kapalinou, následná záruční oprava není možná 


