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. SPECIFIKACE

Senzor: Opticky

Rozliseni: 3200DPI

Pocet tlaclitek: 7

LED podsviceni: Ano, 7 barev
Kabel: 1,6m, opleteny se stinénim
Povrch: Pogumovany

. PRIPOJENI

Zapnéte PC

PFipojte mys do volného USB portu

Vyckejte na automatickou instalaci ovladac¢e mysi
Nainstalujte software mysi KYLLAROS

(posledni verzi naleznete na www.c-tech.cz)

. OBSLUHA HERNIHO SOFTWARE
BASE SETTINGS (ZAKLADNi NASTAVENI)

KYLLRROS

V této sekci mizete pfiradit jednotlivym kldvesam (pro referenci pouzijte obrazek
mysi, kde naleznete Cisla jednotlivych tlacitek). Pro kazdé tladitko je na vybér jedna

z mnoha funkci. Pokud chcete tlacitku priradit Vami definované makro, je tieba jej
nejprve vytvorit (Ctéte dale).

Pfepinanim spodnich voleb ,CFG 1-3, Media a Game” muzete vytvotit az 5 profilQ
nastaveni mysi. Je dulezité vidy zmacknout ,, Apply“ pro ulozeni nastaveni

Jakoukoliv zménu v software je tfeba nejprve ulozit do paméti mysi zmacknutim
~Apply“

Na této obrazovce muzZete také nastavit 4 hodnoty DPI, mez kterymi mizZete cyklovat
DPI tlacitkem


http://www.c-tech.cz/

ADVANCED SETTINGS (POKROCILA NASTAVENI)

KYLLAROS

-V této sekci si mlzZete vytvaret vlastni makra

- Zactnéte zmacknutim tlacitka ,New" a zadejte jméno Vaseho makra

- Zmacknéte tlacitko ,,Record” pro zapoceti nahravani sekvence klaves. Pro ukonceni
zmacknéte ,Stop”

- Pokud je to vyzadovano, nasledné muzZete upravit i intervaly mezi jednotlivymi stisky

- Makro ulozte tlacitkem ,Save” a nasledné jej priradte libovolnému tlacitku na prvni
zaloZce software (popsano vyse)

LED

KYLLAROS

-V této sekci Ize nastavovat moznosti podsviceni mysi

- Na vybér mate ze 4 moznosti: Slow (efekt dychani s pomalou rychlosti), Fast (efekt
dychani s velkou rychlosti, Static (stabilni podsviceni) a Off (vypnuti podsviceni)



. UPOZORNENI
Provozni teplota: 0-50°C
Povolena relativni vihkost: 10-60%

Vyvarujte se politi mysi kapalinou, nasledna zaruéni oprava neni mozna



